T 300 HG20

HG kapija HG brza kapija

SENZORSKA
BARUERA
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Specifikacija

Dimenzije (SxDxV) : 250 x 900 x 997 mm
Sirina prolaza-podesivo : 500 mm

Pogon : Motorizovan
Poklopac . Dekorativno staklo
Prednja strana : 304 SS

Kudiste krila : 304 SS

Indikatori : LED

Krila : 10 mm staklo
Stranice : 304 SS

Instalacija . Jednostavna i laka
Tezina : 80Kg

Napajanje : 115/230W AC50/60Hz
Radni napon uredaja : 24VDC +-%20

Broj prolaza u minuti : 20-30

Vreme otvaranja/zatvaranja: 0,30 -0,50

IP Zastita . IP42

ELEGANTAN DIZAIN, IZDRZLJIV
MEHANIZAM, BRZ PROLAZAK,
BEZBEDNO | SIGURNO,
POUZDANO, JEDNOSTAVNO

T 300 HG 20 barijera svojim stilizovanim dizajnom nudi
estetsko reSenje za kontrolu pristupa. Kombinacijom
staklenih krilai ¢eliénog tela i razli¢itim dezenima gornjeg
poklopca prilagodava se svim enterijerima.

Primena: T300 HG 20 nije za spoljne uslove. MozZe se instalirati u ulazu
hotela, poslovnih/trinih centara, aerodroma, ministarstava, univerziteta i
svih drugih objekata gde su dizajn i estetski izgled barijera od znacaja.

Osnovni materijali: Telo T300 HG 20 barijera se proizvodi od AISI 304 ili 316
Celika, dok se krila i gornji poklopci proizvode od ojacanog stakla debljine
10mm. Kao alternativa, gornji poklopac moZe biti od drveta presvucen
specijalnim PVC materijalima razli¢itih Sara i boja radi prilagodavanja
odredeno lokaciji. Logo objekta/firme se moze ugravirati na krila, koja pored
Cistog stakla mogu biti izradena i od pleksiglasa. Svi mehanicki delovi su
premazani zastitnih sredstvom protiv korozije. Elektronsku ploc¢u dizajniraju
inZenjeri proizvoda kako bi obezbedili razli¢ite reZime rada i integracija.

Opsta upotreba: Sirina prolaza za pe$ake kod T 300 HG 20 barijere je 50-55
cm. Centralne jedinice omogucavaju da se definise potreban broj prolaza.
Senzorska tehnologija onemogucava da se prolaznik zaglavi izmedu dve
barijere. Sve vrste uredaja za kontrolu pristupa kao $to su c¢itaci kartica,
biometrijski ¢itaci, daljinski upravljaci i tasteri mogu biti integrisani sa
barijerom preko jednostavnog beznaponskog relejnog izlaza. Kada se prolazak
odobri kapija se automatski otvara. Nakon s$to senzori detektuju da je prolazak
zavrsen kapija se zatvara. Ako korisnik ne iskoristi odobreni prolazak u roku
od nekoliko sekundi, korisnik ¢e biti upozoren zvuénom signalizacijom da se
kapija ponovo zatvara. Statusni LED indikatori su locirani sa obe strane
barijere, u zelenoj i crvenoj boji, ukazujuéi na odobren smer kretanja
korisnika.

Bezbednost: Kao opcija u slucaju nestanka struje, barijera moZe biti
isporuc¢ena sa ruc¢nim ili automatskim otvaranjem krila. Ali, za
nesmetani rad barijere na odredeno vreme i u slucaju nestanka struje
moze se koristiti rezervno napajanje sa akumulatorom.
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